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Das Luftdichtsystem Rockfol –
Luftdichtheit für die Gebäudehülle

Für den Fachbetrieb / Fachmann
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Die Luftdichtheit von Wohngebäuden stellt 
eine generelle Grundbedingung und unver-
zichtbare Forderung bei Baumaßnahmen dar. 
Sie ist Bestandteil der DIN 4108 sowie der  
Energieeinsparverordnung, um Bauschäden 
sowie Wärmeverluste durch Fugen zu vermei-
den. Bereits kleinste Fugen können die Effek-
tivität eines Feuchte- und Wärmeschutzes 
nachhaltig mindern. Die Hülle von beheizten 
Gebäuden muss daher luftdicht sein. Um diese 
Luftdichtheit zu gewährleisten, müssen Luft-
dichtungsbahnen untereinander sorgfältig 
verklebt und Anschlüsse luftdicht ausgeführt 
werden. Das Luftdichtsystem Rockfol bietet 
hier eine komplette Lösung aus hochwertigen 
Einzelkomponenten für den luftdichten  

Dichtung von innen

Das Luftdichtsystem Rockfol – die sichere Lösung 
für eine luftdichte Gebäudehülle

Abschluss für innen und außen. Sie sind  
perfekt aufeinander abgestimmt und bieten 
ein hohes Maß an bauphysikalischer sowie 
verarbeitungstechnischer Sicherheit. So  
werden fugenbedingte Wärmeverluste und 
Beeinträchtigungen des Wohnkomforts  
durch Zugluft vermieden.

Das Rockfol Luftdichtsystem besteht aus:
Dampfbremsen, Klebe- und Dichtbändern, 
Dichtklebern sowie Abdeckbahnen. Je nach 
Anforderung, ob Dichtung der Gebäudehülle
von innen oder von außen, setzt sich das Luft-
dichtsystem Rockfol aus verschiedenen Kom-
ponenten zusammen.

Intello® Rockfol climate
Anpassungsfähige Dampfbremse mit sehr 
großer Bandbreite des feuchtevariablen 
Diffusionswiderstands. Mit einem sd-Wert 
von 0,25 m bis über 10 m hat die Intello® 
Rockfol climate eine extrem hohe, in allen 
Klimabereichen wirksame Variabilität des 
Diffusionswiderstands. Selbst bei bauphysi-
kalisch kritischen Bauteilen oder bei extre-
men Witterungsbedingungen bietet diese 
Dampfbremse eine herausragende Sicher-
heit bei der Klimaregulierung.

Rockfol PE
Leicht zu verarbeitende Dampfbremse aus 
Polyethylen für die luftdichte Ausführung 
von Schrägdächern. Dampfundurchlässig, 
sd-Wert > 100 m, d.h. kein rechnerischer 
Nachweis auf Tauwasser erforderlich.

Rockfol KB 1
Einseitig wirkendes Klebeband zur luftdich-
ten Verklebung der Überlappungen von 
Dampfbremsen.

Rockfol KB 2
Einseitig wirkendes dehnfähiges Klebeband 
zur luftdichten Verklebung von Anschlüs-
sen, z.B. an Dachflächenfenstern oder
an Durchdringungen in Dampfbremsen. 

Rockfol DK
Selbstklebende dauerelastische Klebe-
masse zum luftdichten Anschluss von 
Dampfbremsen an bestehende Bauteile.

Die Innendichtung von Gebäuden wird an  
Dachschrägen, Wänden und Decken vor- 
genommen. Hier bietet Rockwool perfekt  
aufeinander abgestimmte Systemkompo- 
nenten an:
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Dichtung von außen

Das Luftdichtsystem Rockfol – bauphysikalische Sicherheit
für die Aufsparrendämmung

Rockfol Dasatop
Dampfbremse und Luftdichtungsbahn
mit feuchtevariablem Diffusionswider-
stand für die schlaufenartige Verlegung 
über Sparren und Gefache, zum optimalen 
Schutz von Dämmung und Dachkonstruk-
tion vor Feuchtigkeit. Wirkt im Gefach wie 
eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von 
2 m, verringert sich unter Feuchteeinfluss, 
z.B. im Bereich der Sparren, auf 0,5 m.

Rockfol DA
Dampfbremse und Luftdichtungsbahn für 
die Verlegung auf Sichtschalung bei der 
Aufsparrendämmung. Schützt die Kon-
struktion durch die hohe Wasserdichtheit 
während der Bauphase vor Feuchtigkeits-
einfluss. 

Rockfol KB 2
Einseitig wirkendes dehnfähiges Klebe-
band zur luftdichten Verklebung von An-
schlüssen, z.B. an Dachflächenfenstern, 
Durchdringungen in Dampfbremsen oder 
im Bereich von Traufen.

Rockfol ND
Doppelseitiges Butylkautschukband als 
Nageldichtung, um Durchdringungen  
in der Unterdeckbahn, verursacht durch 
Schrauben oder Nägel, unterhalb der Kon-
terlatte dauerhaft abzudichten. Geeignet 
für die Erstellung von Behelfsdächern 
nach Merkblatt ZVDH.

Rockfol DK
Selbstklebende dauerelastische Klebe-
masse zum luftdichten Anschluss von 
Dampfbremsen an bestehende Bauteile.

Ergänzungsprodukte:

Auch bei der Dachdämmung von außen ist die 
Luftdichtheit des Dachaufbaus von besonderer 
Bedeutung. Eine fachgerechte Ausführung mit 
optimal aufeinander abgestimmten System- 
bestandteilen sorgt für eine luftdichte Hülle: 

First- und Kehlbahn
Abdeckbahn bestehend aus einem hoch- 
wertigen dreilagigen Spinnvlies zur Ab- 
deckung von Firsten und Kehlen. An beiden 
Rändern mit einem 30 mm breiten Selbst-
klebestreifen zur sicheren Verklebung 
ausgestattet.

Toprock
Diffusionsoffene reißfeste Schalungs-  
und Unterdeckbahn für den Einsatz bei 
unkaschierten Dachdämmplatten.
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