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Datenblatt

Dachdammplatte Masterrock® 035
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Dachdammplatte Masterrock® 035

Produktbeschreibung Lieferprogramm
Verdichtete, kunstharzgebundene Steinwolle- Masterrock 035
Dammplatte mit extra harter Oberlage.

Dicke/ m?/  Rp-Wert
m nichtbrennbar Euroklasse A1 mm Paket (m’K/W)
® in hohem MaBle warmedammend
m schallddmmend 80 1,8 2,25
®m durchgehend wasserabweisend
m diffusionsoffen 100 1.2 2,85
m schnell und einfach zu verlegen 120 1,2 3,40

140 1,2 4,00
Anwendungsbereich 160 12 455
Warme-, Schall- und Brandschutz von 180 1.2 5,10
Schragdachern oberhalb der Sparren. Plattenformat
Die Aufsparrendammung erméglicht eine L X8 [mml: 1000 x 600
durchgehende und damit warmebrickenfreie
Verlegung des Dammstoffes.
Masterrock 035 GF

Statischen Nachweis zur Ableitung der
Schub- und Windsogkrafte anfordern. Dicke/ m?/GroB- Rp-Wert
mm  gebinde* (m?K/W)

Nur im System mit den Doppelgewinde-

schrauben von Rockwool verwendbar. 60 48,0 1,70
80 36,0 2,25

100 28,8 2,85

120 24,0 3,40

140 19,2 4,00

160 16,8 4,55

180 14,4 5,10

200 14,4 5,70

Plattenformat
L x B (mm): 2000 x 600

*Grofgebinde auf Mineralwolle-Fiien

Technische Daten

Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift

Anwendungsgebiet DAD-dk AuBendammung von Dachern DIN 4108-10
Brandverhalten A1l Euroklasse A1, nichtbrennbar DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt >1000°C DIN 4102-17
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A 0,035 W/(mK] 7-23.15-1468
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl MU 1 n=14 DIN EN 12086
Amtlich giiteiiberwacht

DEUTSCHE ROCKWOOL

Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Postfach 207

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden 45952 Gladbeck

Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfallen setzen Sie sich bitte  Talefon: +49 [U] 20 43/4 08-0
mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele konnen besondere Verhaltnisse des Einzelfalles nicht beriicksichtigen und erfolgen .

daher ohne Haftung. Unseren Geschaftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedin- Telefax: +49 [0] 20 43/4 08-444
gungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir hnen auf Anforderung gerne zur Verfiigung stellen. www.rockwool.de
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