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Rockwool Systemlösungen für den Holzrahmenbau

Verputzte Außenwände haben in Deutschland
auf Grund der regionalen Bautradition eine
große Verbreitung. Mit der Entwicklung von
Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) auf
Untergründen aus Holz- und Gipswerkstoffen
wurde dem modernen Holzrahmenbau eine
breitere Käuferschicht erschlossen.

Das Wärmedämm-Verbundsystem

Das Wärmedämm-Verbundsystem mit der
beidseitig beschichteten Putzträgerlamelle
Speedrock II von Rockwool bietet für den
Holzrahmenbau eine Vielzahl von Vorteilen:

■ Vermeidung von Wärmebrücken durch
vollständige Überdeckung der Außen-
wandflächen

■ der biegeweiche Dämmstoff kann Verfor-
mungen aus dem Untergrund aufnehmen,
so dass Putzschäden weitestgehend ver-
mieden werden

■ Tauwasser im Untergrund fällt durch die
hohe Diffusionsoffenheit der Speedrock II
nicht an, außerdem wird eine optimale
Austrocknung der Grundkonstruktion si-
chergestellt

■ Speedrock II ist nichtbrennbar und verhin-
dert eine Übertragung und Ausbreitung
von Feuer. Sie schützt damit die tragende
Konstruktion

Speedrock II

Das Einblasdämmsystem

Rockwool verfügt über langjährige Erfah-
rung, nichtbrennbare Steinwolle-Flocken
mittels Maschinentechnik in Hohlräume ein-
zublasen. Diese Einblastechnik lässt sich 
auch im Holzrahmenbau sinnvoll anwenden.
Beispielsweise können vorgefertigte Außen-
wände schon im Holzbaubetrieb vollständig
mit Granulat RG gedämmt und als fertiges
Element auf die Baustelle transportiert werden.

Alternativ können auf der Baustelle die Hohl-
räume fertig beplankter Bauteile mit dem
Rockwool Granulat RG ge füllt werden. Die
Steinwolle-Flocken werden ebenerdig in die

Auftragen des Klebemörtels
mit der Zahnkelle 

Aufkleben der Speedrock II
auf den Untergrund

Speedrock II auf der 
Außenwand

Einblasmaschine gefüllt und über ein
Schlauchsystem pneumatisch direkt in das 
zu dämmende Bauteil transportiert. 

Das Einblasdämmsystem bietet folgende 
Vorteile:

■ vollständige, konturgenaue Dämmung des
Hohlraumes

■ keine Fehlstellen in der Dämmebene
■ schnelle Verarbeitung 
■ sowohl in der Vorfertigungsphase als auch

auf der Baustelle verwendbar 
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Rohbauwand Flexirock
Klemmrock
Termarock
Luftdichtpaket Rockfol
Granulat RG

Außenwand Speedrock II (WDVS)
Kerndämmplatte Kernrock
Fassadendämmplatte Fixrock 035

Trennwand Flexirock
Klemmrock
Sonorock

Vorsatzschale Sonorock
Termarock

Dach Zwischensparrendämmung Flexirock
Klemmrock

Untersparrendämmung Cliprock
Formrock 035

Aufsparrendämmung Meisterdach PLUS/PLUS UD
Luftdichtpaket Rockfol

Decke Flexirock
Klemmrock

Boden Floorrock SE
Floorrock TE
Floorrock GP
Floorrock HP

Anwendungsgebiete

Hauptanwendungsgebiete im Holzrahmenbau Rockwool Produkte



DEUTSCHE ROCKWOOL 
Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-4 44
www.rockwool.de

Geschäftsbereich Hochbau
Region Nord 

Angebote/Auftragsservice
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-374
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-5 20

Verkaufsbüro
Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-3 04
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-2 58

Kommen Sie zu uns. Wir informieren Sie gerne.

Rockline .de24
Fon: 02043/408-408 • Fax: -401
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Geschäftsbereich Hochbau
Region Mitte 

Angebote/Auftragsservice
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-3 73
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-5 35

Verkaufsbüro
Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-4 19
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-6 26

Geschäftsbereich Hochbau
Region Süd 

Angebote/Auftragsservice
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-2 37
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-5 60

Verkaufsbüro
Ruhrstraße 13
86633 Neuburg
Telefon: +49 (0) 84 31/5 01-1 83
Telefax: +49 (0) 84 31/5 01-2 00

Fachberatung und
technische Informationen:

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und  unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Druck legung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, 
da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiter entwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse 
des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.  Unseren Geschäfts beziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedin-
gungen in der jeweils neuesten  Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen. Wir verweisen insbesondere auf Ziff. VI. dieser Bedingungen, wonach wir für 
Planungs-, Beratungs- und Verarbeitungshinweise etc. eine wie auch immer geartete Haftung nur dann übernehmen, wenn wir auf Ihre schriftliche Anfrage hin verbindlich und schriftlich unter
Bezugnahme auf ein bestimmtes, uns  bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben; in jedem Fall bleiben Sie verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbe ziehung unserer Ware auf die Eignung 
für den von Ihnen vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. unter Einbeziehung von Fachingenieuren u. Ä. mehr.




